
NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE IZOLACJI TECHNICZNYCH PAROC

PROGRAM CALCULUS



Dzięki PAROC Calculus możesz zaprojektować energooszczędne i ekonomiczne rozwiązania izolacyjne dla wszystkich systemów HVAC, 
przemysłu przetwórczego i zastosowań morskich przy wykorzystaniu produktów PAROC. Kalkulator PAROC Calculus jest bezpłatne 
i można z niego z łatwością korzystać na dowolnym urządzeniu.

Zalety:
• Oblicza straty ciepła i oszczędności wynikające z zastosowania właściwych izolacji Paroc
• Do wszystkich obszarów zastosowań izolacji technicznych (techniczne wyposażenie budynków, przemysł przetwórczy, OEM)
• Obejmuje wszystkie niezbędne czynniki i zmienne (np. Właściwości powierzchni, temperatury, wilgotność, źródła energii, prędkości 

przepływu)
• Prosta intuicyjna aplikacja, prowadząca przez obliczenia krok po kroku
• Możliwość dokonywania wielu równoległych obliczeń
• Po rejestracji użytkownika istnieje możliwość wprowadzania nowych materiałów izolacyjnych  

oraz ich danych technicznych
• Rozszerzenie poprzez ręczne wprowadzanie nowych produktów i materiałów  

oraz ich danych technicznych
• Wyniki obliczeń zapisać i wydrukować w formacie PDF
• Szybka informacja nt. ciężaru dobranej izolacji w odniesieniu na 1 mb rurociągu lub kanału

Krok 1: Wybór rodzaju izolowanej instalacji, powierzchni lub zbiornika

Krok 2: Obliczenia z wyświetlaczem temperatury powierzchni -  
do obliczeń można opcjonalnie wykorzystać systemy okładzinowe, 
zawieszenia i podkonstrukcję

Wydruk w formacie .pdf

Krok 3: Wygenerowanie wyników po dokonanym wyborze opcji 
obliczeniowych

Uzupełnienie wymaganych obliczeń, parametrów środowiskowych  
i wymiarów obiektu

PAROC Calculus
Program kalkulacyjny Izolacji Technicznych

Obliczenia 1 : Rurociąg
Plik docelowy

Materiał Stal

Grubość 12.5 mm

Prędkość przepływu 1 m/s

Długość 100 m

Średnica zewnętrzna 711.0 mm

Izolacje

PAROC Pro Wired Mat (WR) 660  100 mm 137.4 °C

PAROC Pro Wired Mat (WR) 660  50 mm 30.1 °C

Płaszcz izolacji

Stal ocynkowana Emisyjność: 0.26

Czynnik

Rodzaj Para; 20 bar, (300 
°C)

Temperatura 300.0 °C

Środowisko

Temperatura otoczenia 10 °C

Prędkość wiatru 0 m/s

Wilgotność względna 50 %

Energia

Żródło energii Gaz ziemny

Czas użycia w roku 8760 h

Cena energii 5 gr/kWh

Wyniki
Strata ciepła 364 W/m

Strata ciepła niezaizolowanej powierzchni 8199 W/m

W stratach ciepła uwzględniono wpływ konstrukcji wsporczej 20.0 %

W stratach ciepła uwzględniono wpływ zawiesi 15.0 %

Sumaryczna strata ciepła 36.4 kW

Sumaryczna strata ciepła powierzchni niezaizolowanej 819.9 kW

Temperatura powierzchni 30.1 °C

Temperatura powierzchni niezaizolowanej 298.9 °C

Punkt rosy 0.1 °C

Zmiana temperatury czynnika -5.3 °C

Nominalny ciężar izolacji 32.5 kg/m

Roczne oszczędności 6863634.5 kWh, 343181.7 zł/rok

Emisja CO2 1386.5 t/rok
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Program przeznaczony jest do obliczeń parametrów izolacji wyprodukowanych przez PAROC Izolacje Technicze. Obliczenia bazują na normie PN EN 
ISO 12241.  Grupa PAROC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w wyniku zastosowania programu Najnowsza wersja jest 
zawsze dostępna na naszych stronach www, Wersja programu: 3.0.4, Wersja bazy danych: 2021-01-28
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APLIKACJA CALCULUS DO DOBORU IZOLACJI  
TERMICZNEJ I PRZECIWKONDENSACYJNEJ

Technical information contained herein is furnished without charge or obligation and is given 
and accepted at recipient’s sole risk. Because conditions of use may vary and are beyond  
our control, Paroc makes no representation about, and is not responsible or liable for the 
accuracy or reliability of data associated with particular uses of any product described herein. 
Paroc reserves the right to modify this document without prior notice.
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