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PAROC Calculus

Technical Insulation Calculation Program

This software calculates insulation solutions made by PAROC Technical insulation products.
Calculations are based on equations described in standard EN 1SO 12241. Paroc Group is not liable for
any direct or indirect damage that may be caused by using this software. The latest version of this
software is always available on Paroc web site.

CONTINUE

® 2019 Paroc Oy Ab, All nghts reserved

ZALOGUJ SIE LUB ZAREJESTRUJ JAKO NOWY UZYTKOWNIK

Sign in Become a registered user

LT X ]

Jesli rejestrujesz sie po raz pierwszy, postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie.

STWORZ NOWY PROJEKT LUB OTWORZ ISTNIEJACY

Duct energy savings

Exhaust

Industrial ductwork

Create new project
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W JEDNYM PROJEKCIE MOZESZ UTWORZYC WIELE OBLICZEN

Project name: Example W

# Calc1 x + NEW

Zmien nazwe obliczenia, klikajgc symbol dtugopisu.

MENU ,, TRZY KROPKI” (U GORY PO PRAWEJ)

Save as PDF

Clone calculation

Rename calculation

Delete calculation

Create new project

Edit project details
Rects

Remove project

Settings

e 2

.Klonowanie obliczenia” jest bardzo przydatne przy tworzeniu wariantow tego samego
obliczenia, na przykfad roznych obiektow lub grubosci izolacji w tych samych warunkach
otoczenia itp.

Tutaj mozesz takze zapisaé swoje obliczenia jako pliki PDF, ktére mozna nastepnie przestaé
pocztg e-mail.
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SELECTOBJECT
Flat Surface Pipe Ducts Circular Tank Circular Tank Rectangular Tank
CALCULATIONS 4 MATERIAL O MEASUREMENTS &
Select material Select standard dimension
Calculate heat loss
Steel v DNS50 (2") v
Calculate temperature change
Thickness A
Outer diameter d
Calculate freezing 3.65 mm '

60.30 mm

Calculate energy consumption

Calculate time te final temperature

O 00 00O

Add valves, fittings and flanges

Wybierz typ obiektu i jego wymiary.

Przewijajgc w dot, wybierz temperature i warunki otoczenia.

CONTENT = ENVIRONMENT &>
Select content Environment

Water v Indoor v
Temperature Ambient temperature

90 °Cc 20 °C

Ambient air velocity

0 m/s

Relative humidity

50 %
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Wybierz rodzaj i grubos¢ izolaciji:

INSULATION

+ ADD INSULATION LAYER

Cladding

35.0 °C No additional cladding
PAROC Hvac Section AluCoatT v 20 v mm
Emissivity
e ————————————————————
6§0.30 mm 0.15
1003mm  Get more information

[J Neinsulation

[:] Suspension

Mozesz dodac wiele warstw izolacji. Nie zapomnij wybrac¢ typu oktadziny, co jest bardzo
wazne dla okreslenia temperatury powierzchni. Oraz systemu nosnego oktadzin, jesli

dotyczy.

INSULATION

+ ADD INSULATION LAYER

Cladding

43.3°C —= Aluminium, bright
@ PAROC Pro Wired Mat 100 ¥ 50 ‘v mm
126.7 °C Emissivity
@ PAROC Pro Wired Mat 100 v 50 w mm 005
I 1000mm  Get more information
1100 mm D Suspension
1200 mm

[J Noinsulation

Support of cladding

Influence on heat loss

20 %
Wyniki zostang wyswietlone:

RESULTS

Result for pipe
Heat loss 25.9 Wim
Uninsulated heat loss 166 Wim
Surface temperature 35.0°C
Uninsulated surface temperature 90.0 °C
Dewpoint 9.3°C
Nominal weight of insulation 0.4 kg/m

SAVE AS PDF
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Inne obiekty sg obliczane w bardzo podobny sposadb:

SELECT OBJECT

r i S

Instrukcje dla uzytkownika aplikacji
Calculus Login

Flat Surface Pipe Ducts Circular Tank Circular Tank Rectangular Tank
CALCULATIONS v MATERIAL ] MEASUREMENTS <
Select material
Calculate heat loss Height h
Steel v
2500 mm
E] Calculate energy consumption
Thickness d
R Outer diameter
[J calculate time to final temperature 3 ~ mm

1500 mm

Kliknij dowolny symbol ostrzegawczy, aby uzyskac¢ wiecej informacji — pojawia sig, gdy

wiasciwosci produktu sg przekroczone:

Temperature
Outer diameter d

300 °C
1000 mm v -
INSULATION

<+ ADD INSULATION LAYER

PAROC Hvac Mat AluCoat v 50 W mm

102.4 °C

A
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FUNKCJE ZAAWANSOWANE

r. Wi
Flat Surface Pipe
CALCULATIONS 1

Calculate heat loss

Calculate temperature change

Calculate freezing

8 O O

Calculate energy consumption

Calculate time to final temperature

o O

Add valves, fittings and flanges

Zaznacz pola, aby wybraé funkcje zaawansowane.

Tutaj mozesz, na przyktad, oszacowac zuzycie energii i 0szczednosci wynikajgce z
zastosowania réznych grubosci izolacji. Kalkulator moze wowczas zosta¢ uznany za
narzedzie sprzedazy dla izolatoréw.

Mozna obliczy¢ czas zamarzania, tgcznie z zaleceniami dotyczgcymi nagromadzenia ciepta o
réznych grubosciach izolacji.

Mozna réwniez obliczy¢ zmiane temperatury wzdtuz orurowania lub kanatéw. Opcje
zawierajg rowniez mozliwos¢ dodawania roznych rozmiaréw rur i przewoddéw kanatowych w
tym samym przebiegu.

Sections 1:10m | 2: 20m | © 1@ REMOVE
CALCULATIONS 1 DUCT TYPE
Calculate heat loss
Calculate temperature change IHI
|:| Calculate energy consumption Circular
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USTAWIENIA | PRODUKTY NIESTANDARDOWE

Opcje dostosowywania znajdujg sie tutaj — na przyktad mozliwo$¢ wprowadzania produktow
innych niz Paroc.

Settings

ABOUT PROGRAM Custom Products
v NEW
CUSTOM MATERIALS
CUSTOM MEDIA
CUSTOM CLADDINGS

CUSTOM ENERGY SOURCES

CANCEL

Skopiuj doktadnie dane produktu z Deklaracji wtasciwosci uzytkowych. Aby obliczenia byty
prawidtowe, konieczne jest wprowadzenie 4 wartosci przewodnosci cieplnej obejmujgcych
zakres temperatury robocze;j.

ABOUT PROGRAM Custom Products

Custom product v NEW DELETE
CUSTOM MATERIALS

Product name Temperature Lambda
CUSTOM MEDIA

Custom product 10 °C= p.034 W/mk
CUSTOM CLADDINGS Thickness A

50 °C= 0.037 Wimk

CUSTOM ENERGY SOURCES 30,50 — e

Maximum Service Temperature 100 C= 0.042 Wimk

400 °Cc 150 °C= 0.049 W/mk

Emissivity S S

0.95 4

Nominal density

0 kg/m?

CANCEL SAVE
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