/M PAROC

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

No. 10258

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu PAROC Linio 80

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Izolacja cieplna budynkdw

Producent Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci System 1 dla Reakcja na ogien. System 3 dla inne wiasciwosci
uzytkowych

Norma zharmonizowana EN 13162:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane Nr 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

WLASCIWOSC WARTOSC ZGODNIE Z

STALOSC WYMIAROW

Stabilno$¢ wymiarowa przyokreslonej temperaturze, <1% EN13162:2012 + A1:2015(EN 1604)

DS(70,90)

NIEZMIENNOSC WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE Z UPLYWEM CZASU

Petzanie przy Sciskaniu CC(i1fioly) o, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

TRWALOSC WEASCIWOSCI OGNIOCHRONNYCH | TERMICZNYCH

Niezmienno$¢ reakcji na ogien przy dziataniu ciepta, Wiasciwosci ogniowe wetnymineralnej nie pogarszajg sie zuptywem czasu. Klasyfikacja

czynnikow Klimatycznych orazczasu uzytkowania Europejska produktow jest zwigzana zzawartoscig organicznego lepiszcza, ktora nie zwigksza sie z
uplywem czasu.

Niezmienno$¢ oporu cieplnego przy dziataniu ciepta, Przewodnos$¢ cieplna produktdéw zwetnymineralnej jest niezmienna w czasie, lata doswiadczen

czynnikow Klimatycznych orazczasu uzytkowania wykazaty, ze widkna strukturalne sg stabilne a w porach wyrobu nie znajdujg sie inne gazy oprécz
powietrza atmosferycznego.

REAKCJA NA OGIEN

Euroklasa Reakgji na Ogien |A1 |EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
CIAGLE SPALANIE

Ciagte spalanie [NPD |EN13162:2012 + A1:2015

OPOR CIEPLNY

Opor cieplny Patrz Tabela na koricu niniejszej deklaracii. EN13162:2012 + A1:2015
Deklarowana Przewodnosé Cieplna Ap 0,040 W/mK EN13162:2012 + A1:2015

Tolerancja Grubosci, T 5 EN13162:2012 + A1:2015(EN 823)
WSKAZNIK IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ OD DZWIEKOW POWIETRZNYCH

Opor przeplywu powietrza AFR |NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)
PRZEPUSZCZALNOSC WODY

Nasiakliwos¢ woda (krétkotrwata) WS, (Wp) <1 kglm? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Diugotrwata Nasiakliwos¢ Woda WL(P), (Wip) < 3 kgn? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ

Opdr dyfuzyjny parywodnej MJ, p 1 EN13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)
Oporno$¢ przeptywu parywodnej Z NPD EN13162:2012+A1:2015
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA DZWIEKOW

Pochtanianie dzwiekow [NPD |EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO354)
WSKAZNIK IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ OD DZWIEKOW UDERZENIOWYCH (PODLOGI)

Sztywnoéé Dynamiczna SD [NPD |EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)

Paroc Group / DEKLARACIA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH, No. 10258, PAROC Linio 80



WEASCIWOSC WARTOSC

NAPREZENIA SCISKAJACE

/M PAROC

ZGODNIE Z

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie przy10% deformacji CS(10), |NPD
010

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie CS(Y), om 50 kPa

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Obcigzenie punktowe PL(5) NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE/ ZGINANIE

Whytrzymato$¢ na Rozciaganie Prostopadle do Powierzchni |80 kPa
TR, Omt

EN13162:2012 + A1:2015(EN 1607)

UWALNIANIE NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI DO SRODOWISKA WEWNETRZNEGO

Uwalnianie niebezpiecznych substancii | NPD

|EN13162:2012+A1:2015

W imieniu producenta podpisaf(-a):
Helsinki 29.6.2018
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Paroc Polska Sp. zo.o.

Adam Orzeszak, Sales Manager, Building Insulation

Adam Lakomy, Sales Manager, Technical Insulation
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Opor cieplny wyrobu z wetny skalnej o roznych
grubosciach i wartosciach przewodnosci cieplne;.

/¥ pAROC

Ry =d/A, Przewodnos¢ Cieplna A, [W/mK]
Grubosé
d [mm] 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,04 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045
10 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
20 0,60 0,60 0,55 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40
30 0,90 0,90 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65
40 1,25 1,20 1,15 1,10 1,10 1,05 1,05 1,00 1,00 0,95 0,95 0,90 0,90 0,85
50 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,35 1,30 1,25 1,25 1,20 1,15 1,15 1,10 1,10
60 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,50 1,45 1,40 1,35 1,35 1,30
70 215 2,10 2,05 2,00 1,90 1,85 1,80 1,75 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,55
80 2,50 2,40 2,35 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75
20 2,80 2,70 2,60 2,55 2,50 2,40 2,35 2,30 2,25 2,15 2,10 2,05 2,00 2,00
100 3,10 3,00 2,90 2,85 2,75 2,70 2,60 2,55 2,50 2,40 2,35 2,30 2,25 2,20
110 3,40 3,30 3,20 3,10 3,05 2,95 2,85 2,80 2,75 2,65 2,60 2,55 2,50 2,40
120 3,75 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,15 3,05 3,00 2,90 2,85 2,75 2,70 2,65
130 4,05 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,25 3,15 3,05 3,00 2,95 2,85
140 4,35 4,20 410 4,00 3,85 3,75 3,65 3,55 3,50 3,40 3,30 3,25 3,15 3,10
150 4,65 4,50 4,40 4,25 4,15 4,05 3,90 3,80 3,75 3,65 3,55 3,45 3,40 3,30
160 5,00 4,80 4,70 4,55 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,55
170 5,30 515 5,00 4,85 4,70 4,55 4,45 4,35 4,25 4,10 4,00 3,95 3,85 3,75
180 5,60 545 525 510 5,00 4,85 4,70 4,60 4,50 4,35 4,25 4,15 4,05 4,00
190 590 5,75 5,55 540 525 510 5,00 4,85 4,75 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20
200 6,25 6,05 5,85 5,70 5,55 5,40 5,25 510 5,00 4,85 4,75 4,65 4,50 4,40
210 6,55 6,35 6,15 6,00 580 5,65 5,50 535 5,25 510 5,00 4,85 4,75 4,65
220 6,85 6,65 6,45 6,25 6,10 5,90 5,75 5,60 5,50 535 5,20 510 5,00 4,85
230 715 6,95 6,75 6,55 6,35 6,20 6,05 585 5,75 5,60 5,45 5,30 520 510
240 7,50 7,25 7,05 6,85 6,65 6,45 6,30 6,15 6,00 5,85 5,70 5,55 5,45 5,30
250 7,80 7,55 7,35 7,10 6,90 6,75 6,55 6,40 6,25 6,05 595 580 5,65 5,55
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