7 pAROC

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 40360
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu PAROC Pro Segment 140 Clad
2. Typ, partia lub numer serii lub inny element umozliwiajgcy patrz etykieta wyrobu
identyfikacje wyrobu budowlanego, zgodnie z artykutu 11(4)
CPR
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu 1zolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji
budowlanego zgodnie ze stosowna majaca zharmonizowang | przemystowych (ThIBEII)
specyfikacja techniczng, jakie przewidzial producent
4, Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany | Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
znak handlowy i adres kontaktowy producenta, wymagane
na mocy artykutu 11(5)
5. W stosowanych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy nie dotyczy
upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo
obejmuje zadania okreslone w artykule 12(2)
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci Systemy 1i3
uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w CPR, zatgcznik V
7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacych | Notyfikowana jednostka certyfikujgca Nr 0809 przeprowadzita,
wyrobu budowlanego objetego zharmonizowang normg wykonata okreslenie typu wyrobu, wstepng kontrole zaktadu
produkcyjnego i zaktadowa kontrole produkcji oraz staty nadzér,
ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkcji i wydata
certyfikat statosci wtasiwosci uzytkowych dla reakcji na ogien.
Notyfikowane laboratrorium badawcze Nr 0809 wykonato raporty
z badan innych odpowiednich deklarowanych charakterystyk.
8.  Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
charakterystyki specyfikacja
techniczna
Wspdtczynnik 8°C 10 50 100 150 200 300 400
Opdr przewodzenia Ao 0,038 | 0,041 | 0,047 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,110
cieplny | ciepta W/(m*K)
Grubos¢ D; =114 -914 mm, dp= 25 mm — 160 mm, Klasa tolerancji T8/T9

Reakcja na ogien

A2,-s1,d0 (OD <300 mm); C-s1,d0 (OD > 300 mm)

Trwatos¢ oporu
cieplnego w funkcji
starzenia/degradacji

Maksymalna temperatura stosowania ST(+)680 (=680 °C)

Trwatos¢ oporu
cieplnego w funkgji
wysokiej temperatury

Maksymalna temperatura stosowania ST(+)680 (=680 °C)

Trwatos¢ reakcji na
ogien w funkcji
starzenia/degradacji

Trwatos¢ charakterystyk A2,-s1,d0 (OD < 300 mm); C-s1,d0 (OD > 300 mm)

Trwatosé reakcji na
ogien w funkcji

Trwatos¢ charakterystyk A2,-s1,d0 (OD < 300 mm); C-s1,d0 (OD > 300 mm)

EN 14303:2015

wysokiej temperatury

Przepuszczalno$¢ wody

Nasigkliwo$¢ wodg WS1 (< 1 kg/m?)

Przepuszczalnos¢ pary
wodnej

Grubos¢ warstwy powietrza rownowazaca dyfuzje pary wodnej

MV2 (sq =200 m)

Wielko$¢ uwalniania sie
substancji korozyjnych

Sladowe ilosci jonéw chlorku rozpuszczalnych w wodzie CL10

(<10 ppm) wartos¢ pH NPD

Wskaznik pochtaniania
dzwieku

Pochtanianie dzwieku AW NPD

Uwalnianie sie NPD
substancji

niebezpiecznych

Ciagte spalanie NPD
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W postaci zarzenia

NPD

Wiasciwos¢ uzytkowa nieustalona

9. Witasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punktach 1i2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w punkcie 8. Niniejszg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydano na wytgczng

odpowiedzialnos$¢ producenta zidentyfikowanego w punkcie 4.

W imieniu producent podpisat(-a):

Paroc Polska Sp. z 0.0.

Adam Lakomy, Sales Manager, Technical Insulation
Adam Orzeszak, Sales Manager, Building Insulation

Helsinki 10.3.2023
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