7/ PAROC

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

No. 40362

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu PAROC Pro Combi 140 Clad T

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Izolacja termiczna dla wyposazenia budynkdw i instalaciji
przemystowych

Producent Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci System 1 dla Reakcja na ogien. System 3 dla inne wtasciwosci

uzytkowych

Norma zharmonizowana EN 14303:2009+A1:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane Nr 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze.

W imieniu producenta podpisaf(-a):
Helsinki 10.3.2023

Paroc Polska Sp. zo.o.
Adam Lakomy, Sales Manager, Technical Insulation
Adam Orzeszak, Sales Manager, Building Insulation

Deklarowane witasciwosci uzytkowe

WLASCIWOSC WARTOSC ZGODNIE Z

STALOSC WYMIAROW

Maksymalna temperatura stosowania - stabilno§¢ 680 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

wymiaru

TRWALOSC WELASCIWOSCI OGNIOCHRONNYCH | TERMICZNYCH

Niezmiennos¢ reakgji na ogien z uptywem czasu/ Wasciwo$ci ogniowe wetny mineralnej nie pogarszajg sie zuptywem czasu. Klasyfikacja
degradadji Europejska produktow jest zwigzana z zawarto$cig organicznego lepiszcza, kitéra nie zwieksza sie z

uptywem czasu.

Niezmienno$¢ reakgcji na ogien w wysokich temperatur Wasciwo$ci ognioodporne wetny kamiennej nie pogarszajg sie w wysokiej temperaturze.
Klasyfkiacja ogniowa produktu jest powigzana z zawarto$cig zwigzkéw organicznych, ktéra pozostaje
na statym poziomie lub zmniejsza sie w wyzszej temperaturze.

Niezmienno$¢ oporu cieplnego z uptywem czasu/ Przewodnos¢ cieplna produktdw zwetny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doSwiadczen
degradacja wykazaty, ze widkna strukturalne sg stabilne a w porach wyrobu nie znajdujg sie inne gazy oproécz
powietrza atmosferycznego
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Deklarowane witasciwosci uzytkowe

WELASCIWOSC
REAKCJA NA OGIEN

WARTOSC

7/ PAROC

ZGODNIE Z

Euroklasa Reakcji na Ogien

OD <300 mm: A2| -s1,d0
OD >300 mm: C-s1,d0

EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)

CIAGLE SPALANIE

010

Ciagte spalanie NPD EN 14303:2009+A1:2013

OPOR CIEPLNY

Deklarowana Przewodno$¢ Cieplna w 10 °C, Mg 0,038 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Deklarowana Przewodnos¢ Cieplna w 50 °C, A5q 0,041 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Deklarowana Przewodno$¢ Cieplna w 100 °C, Moo 0,047 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Deklarowana Przewodnos$¢ Cieplna w 150 °C, M5g 0,054 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Deklarowana Przewodno$¢ Cieplna w 200 °C, &gg 0,063 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Deklarowana Przewodnos$¢ Cieplna w 300 °C, Azgg 0,085 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Deklarowana Przewodno$¢ Cieplna w 400 °C, Mqg 0,110 WmK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wymiaryi tolerancje T8/T9 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)
Tolerancja Grubosci, T T8/T9 EN 14303:2009+A1:2013
PRZEPUSZCZALNOSC WODY

Nasigkliwos¢ woda (krotkotrwata) WS, (W) |s 1 kg/m? | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ

Opdr dyfuzyjny pary wodnej | M2 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA DZWIEKOW

Pochtanianie d2wiekow | NPD | EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)
NAPREZENIA SCISKAJACE

Wytrzymatos¢é na Sciskanie przy 10% deformacji CS(10), |NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)

SLADOWE ILOSCI JONOW ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE JONOW | WARTOSC PH

Jony Chlorkéw, Cl-

|<10ppm

| EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

UWALNIANIE NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI DO SRODOWISKA WEWNETRZNEGO

Uwalnianie niebezpiecznych substangji

[NPD

| EN 14303:2009+A1:2013
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